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P�ed uvedením stroje do provozu pe� liv�  
prostudujte návod k pou� ití! V� dy se � i� te 
bezpe� nostními p� edpisy a instrukcemi obsa� enými 
v tomto návod� ! Prosím � t� te pozorn�  a dbejte na to, 
abyste porozum� li a dodr� ovali všechna doporu� ení 
a postupy! 
 
 
 

 
 
 



Ur� ení stroje 
Stroj je ur� en na odklízení sn� hu z chodník� , z místních u� ších komunikací p�i zastaveném provozu 
dopravních prost�edk� , z menších ploch, h�iš�  apod. , p�i� em�  je sníh odhazován do vzdálenosti cca 2 
a� 10 m.  
 
Zakázané pou� ívání 
Frézu je zakázáno pou� ívat pokud je :  

- poškozená p�edcházejícím provozem 
- ochranné kryty a za�ízení zajiš�ující bezpe� nost obsluhy nejsou na svých místech 
- fréza p�i provozu vykazuje nadm� rné vibrace ne�  obvykle 
- obsluha nemá p�edpokládané zkušenosti s odklízením sn� hu frézou 
- obsluha nemá po� adované oble� ení, obutí pro práci p�i sní� ené teplot�  
 

Frézu je p�ísn�  zakázáno pou� ívat - provád� t odklízení , p�emís�ování nebo manipulaci s jinými 
materiály krom�  sn� hu.  
Frézu je zakázáno pou� ívat pokud je v odklizeném sn� hu obsa� en ne� ádoucí materiál jako kamení, 
stavební su� , sklo, � elezné p�ím� si atd.   
 
Bezpe� nostní pokyny 
1. Všeobecný popis 

�  Pe� liv�  p�e� íst pokyny pro ovládám a údr� bu stroje. D� kladn�  se seznámit s ovláda� i a 
správným pou� íváním stroje, nau� it se stroj rychle zastavovat a vypínat ovláda� e. 

�  Nikdy nedovolit, aby se strojem pracovaly d� ti. Ani dosp� lým nikdy nedovolit pracovat se 
strojem, pokud nebyli pou� eni. 

�  Sn� hovou frézu smí obsluhovat osoba starší 18 let, prokazateln�  zaškolená, odborn�  zp� sobilá 
a k této � innosti pov� �ená. Obsluha nesmí být pod vlivem alkoholu � i jiných návykových látek � i 
lék� .  

�  Prostor, na kterém se strojem pracujete, udr� ovat volný, tj. nem� li by se na n� m zdr� ovat osoby, 
d� ti a domácí zví�ata. 

�  Dávat pozor, abyste neuklouzli nebo neupadli, zejména kdy�  pracujete v obráceném sm� ru 
(jízda zp� t) 

�  Pou� ívejte vhodnou protiskluzovou obuv 
 
2    P� íprava 

�  Pe� liv�  prohlédnout prostor, na kterém se má stroj pou� ívat a odstranit všechny domovní 
roho� e, desky, dráty, sklo a všechny další p�edm� ty. 

�  P�ed nastartováním stroje vypojit všechny spojky a za�adit neutrál. 
�  Neobsluhovat stroj bez odpovídajícího zimního oble� ení a pou� ívat obuv vhodnou pro kluzké 

povrchy. 
�  Manipulaci s pohonnými látkami provád� t s veškerou opatrností : 
�       - jedná se o vysoce ho�lavé látky. 
�       - pou� ívat pouze schválené palivové nádoby; 
�       - nedopl� ovat palivo p�i zapnutém nebo horkém motoru; 
�       - palivo dopl� ovat pouze venku, a to s maximální opatrností.  
�       - nedopl� ovat palivo nikdy v uzav�ené místnosti; 
�       - uzáv� r palivové nádoby �ádn�  dotáhnout a ot�ít ukápnuté palivo. 
�  U št� rkových povrch�  nastavit pláš�  sb� ra� e na odpovídající sv� tlou výšku nad zemí. 
�  Nikdy se nepokoušet o � ádná nastavení nebo úpravy p�i zapnutém motoru (s výjimkou, kdy je to 

zvlášt�  doporu� eno výrobcem). 
�  P�ed za� átkem odklízení sn� hu je t�eba, aby se motor a stroj p�izp� sobily venkovní teplot� . 

Ponechejte jej pracovat na volnob� � né otá� ky alespo�  2 – 3 minuty 
�  P�i práci s ka� dým motorovým strojem m� � e dojít k vlétnutí cizího p�edm� tu do oka. Proto p�i 

práci se strojem, jako�  i p�i nastavování nebo úpravách a opravách pou� ívat ochranné brýle 
nebo ochrann�  o� ní štíty. 

 
3    Provoz stroje 

�  Nikdy nep�ibli� ovat ruce nebo nohy do blízkosti rotujících � ástí nebo pod n� . Dodr� ovat 
vzdálenost od odhozových � ástí, pop�. otvor� . 



�  Mimo�ádná opatrnost p�i práci na št� rkových plochách, p� šinách nebo cestách a p�i p�ejezdu 
p�es n� . Být stále ve st�ehu p�ed skrytým nebezpe� ím nebo nebezpe� ím p�i doprav� . 

�  Po nárazu na cizí p�edm� t, vypnout motor, odpojit kabel zapalovací sví� ky, pe� liv�  zkontrolovat, 
zda nedošlo k n� jakému poškození sn� hometu a opravit ka� dé poškození, ne�  je znovu 
nastartován a uveden sn� homet do � innosti. 

�  Jestli� e dojde k mimo�ádným vibracím, zastavit motor a zjistit ihned p�í� inu. Vibrace obecn�  
signalizují ur� itou poruchu. 

�  Vypnout motor kdykoliv je opušt� no místo obsluhy za ú� elem vy� išt� ní rotoru/plášt�  sb� ra� e 
nebo sn� hové vodicí plochy a p�ed vykonáním opravy, nastavením nebo p�ed kontrolou. 

�  P�esv� d� it se p�i � išt� ní, opravách a kontrolách, zda jsou rotor/sb� ra�  a všechny pohyblivé � ásti 
vypojeny. Odpojit kabel zapalovací sví� ky a odlo� it kabel dostate� n�  daleko od zástr� ky, aby se 
vylou� ilo náhodné nastartování. Odpojit kabel u elektrických motor� . 

�  Nespoušt� t motor v krytých prostorech, s výjimkou, kdy je t�eba sn� homet nastartovat a pojí� d� t 
s ním v budov�  nebo vyjet ven z budovy. Otev�ít venkovní vrata; výfukové plyny jsou 
nebezpe� né. 

�  Neodklízet sn� hometem sníh nap�í�  svah� . Být velmi opatrní p�i zm� n�  sm� ru na svazích. 
Nepokoušet se odklízet sníh sn� hometem na p�íkrých svazích. Max. svahová dostupnost stroje 
je 12% 

�  Nikdy nepracovat se sn� hometem bez �ádných kryt� , odhozových desek nebo jiných 
ochranných za�ízeni, �ádn�  p�ipojených. 

�  Nikdy nepracovat se sn� hometem v blízkosti sklen� ných st� n, automobil� , výkladních sk�íní, 
bez p�íslušného nastavení úhlu odhozu. Dbát na to, aby v blízkosti stroje nebyly d� ti nebo 
domácí zví�ata. 

�  Nep�et� � ovat kapacitu stroje odklízením sn� hu p�íliš vysokou rychlostí. Rychlost p�izp� sobte 
stavu a mno� ství sn� hu 

�  Nikdy nepracovat se strojem p�i vysoké rychlosti jízdy na kluzkém povrchu. Opatrn�  p�i jízd�  po-
zpátku. 

�  Nikdy nesm� �ovat odhoz na náhodného pozorovatele nebo nedovolovat nikomu aby se 
pohyboval p�ed odhozovým za�ízením. 

�  Vypnout rotor, kdy�  je sn� homet p�emis�ován nebo mimo provoz. 
�  Nikdy nepracovat se sn� hometem za sní� ené viditelnosti nebo bez sv� tel. Chodit tak, aby ch� ze 

byla bezpe� ná a dr� et pevn�  rukojeti. Chodit; neb� hat! 
�  Nep�evá� et osoby. 
�  Nikdy nepracovat se sn� hometem za sní� ené viditelnosti nebo bez sv� tel. 
�  Provést všechna mo� ná zabezpe� ující a ochranná opat�ení, jestli� e je ponechán stroj bez 

dozoru. Vyjmout klí� ek!  
 
4    Údr� ba a uskladn� ní 

�  Kontrolovat v � astých intervalech �ádné uta� ení šroub� , šroub�  motoru atd., za ú� elem 
bezpe� ných pracovních podmínek stroje. 

�  Nikdy neskladovat stroj s palivem v palivové nádr� i v budov� , kde jsou zdroje vznícení, 
zapálení, jako horká voda, vytáp� cí za�ízení, suši� e od� v�  atd. Dbát na to, aby motor 
dostate� n�  vychladl ne�  je stroj ulo� en v jakémkoliv uzav�eném prostoru. 

�  Nevystavovat stroj p�ed tepelnými zdroji 
�  V� dy se obracet na d� le� ité podrobnosti v návodu k pou� ití, jestli� e sn� homet má být ulo� en na 

delší období. 
�  Udr� ovat stroj v dobrém stavu, pop�. je-li t�eba, nahradit bezpe� nostní a instruktá� ní štítky. 
�  Po odhazování sn� hu nechat stroj n� kolik minut b� � et, aby se zabránilo namrzání na 

sb� ra� i/rotoru. 
�  Nestartovat stroj v uzav�ených místnostech, nedostate� n�  v� traných prostorech 
�  Palivo nepl� te v uzav�ených místnostech 
�  Zne� išt� ný stroj ropnými látkami bezprost�edn�  o� ist� te a odmast� te.  

 
 
 
 
 
 
 



Bezpe� nostní symboly 
 
Na stroji (viz. obr.� .1) jsou umíst� ny následující symboly. Informují vás, kdy je p�i jeho pou� ívání brát 

zvýšené opatrnosti. Symboly mají následující význam: 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
p�ed pou� itím 

prostudujte návod k 
pou� ívání 

p�i � išt� ní, údr� b� , 
odstra� ování 

poruch postupujte 
podle návodu 
k pou� ívání, 

vypn� te zapalovací 
klí�    

Max. svahová 
dostupnost stroje 

P�ed spušt� ním 
stroje nasa� te 

všechny ochranné 
kryty 

Nebezpe� í 
popálení, 

nedotýkejte se 
horkých � ástí 

Pozor, elektrický 
proud   

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

7 8 9 10 11 12 
Nezasahuj 

kon� etinami do 
prostoru rotujícího 

šneku 

Nevkládejte 
kon� etiny, rotující 

� ásti  

Udr� ujte bezpe� nou 
vzdálenost od 

pohybujících se 
� ástí 

Pozor, nebezpe� í 
zasa� ení ne� ádoucí 

� ásticí 

P�ed uvoln� ním 
ucpaného kanálu 
vyjm� te spínací 

klí� ek ze zapalovací 
sk�í� ky 

místa pro zav� šení 
úvazk�  p� i zvedání 

stroje 

 

 Obr.� .1 
 



                                                                          
Bezpe� nostní prvky 
 
Bezpe� nostní za�ízení slou� í Vaší ochran�  a musí být v� dy funk� ní 
Neodstra� ujte je, ani na nich neprovád� jte úpravy, ani je neobcházejte 
P�ed zapo� etím práce se strojem je nutné se p�esv� d� it  o funk� nosti t� chto prvk�  
 
Pohon pojezdu: po uvoln� ní páky pojezdu se pojezd vypne  (stroj se zastaví) 
 
Pohon šneku: po uvoln� ní  páky šneku se tento vypne (výhoz se zastaví) 
 
Bezpe� nostními pokyny motoru se �i� te pokyny dané výrobcem motoru, který je nezbytnou sou� ástí 
tohoto návodu (dále jen návod na motor) 
Je zakázáno provád� t zásahy do nastavení motoru  
 

Se�ízení stroje 
 
 Se�ízení stroje podle sn� hových a terénních pom� r� : 
 
Se�ízení kluzných sanic: 
 
Pomocí kluzných sanic na bocích bunkru je mo� no nastavit odstup st� rky od povrchu tak, aby 
nedocházelo k nabírání podkladu , (zeminy, trávy, št� rku nebo kamen� ) 
Pro se�ízení povolte za obou bocích matice sanic a nastavte dle daných podmínek  
výšku sanic a op� t matice dotáhn� te tak aby se spodní strany sanic rovnom� rn�  dotýkaly povrchu 
 
                                          a:  ní� e p�i nerovných nebo nezpevn� ných cestách 
                                          b:  výše p�i rovných cestách 
 
Se�ízení stírací st� rky: 
 
Stírací st� rka zabezpe� uje rovnom� rnou plochu odklizeného povrchu 
P�íliš vysoko nastavená st� rka zanechává vyšší vrstvu sn� hu,p�íliš nízko nastavená st� rka tuto 
rychleji opot�ebovává. 
 
                                  1: stroj naklopte dozadu 
                                  2: povolte upev� ovací matice st� rky 
                                  3: st� rku vhodn�  se�i� te (nahoru � i dolu) 
                                  4: upev� ovací matice pevn�  dotáhn� te 
                                  5: stroj navra� te do pracovní polohy 
                                  6: zkontrolujte se�ízení a v p�ípad�  pot�eby je zopakujte 
 
Se�ízení pojezdu a spoušt� ní šneku: 
 
Ovládání pojezdu a spoušt� ní šneku se d� je pomocí bowdenu propojeného s ovládací pákou 
šroubovým spojením, viz obr.� .2 
 
P�i správném se�ízení se musí po uvoln� ní ovládacích pák pojezd a šnek zastavit ! 
  
                         1: uvoln� te pojiš�ovací matici 
                         2: dota� ením nebo povolením úchytné � ásti  bowdenu se�i� te jeho napnutí 
                         3: dotáhn� te pojiš�ovací matici 
                         4: zkontrolujte se�ízení a v p�ípad�  je zopakujte 
 
 
 
 
 
 



P�ed spušt� ním 
 
Motor 
 
P�i startování, provozu, zastavení � i oprav�  nebo údr� b�  se � i� te pokyny dané výrobcem motoru, viz. 
Návod na motor 

 

 
 
Sn� hová fréza se dodává bez oleje v motorové sk� íni!  
 
 
 

Nestartujte motor, pokud jej nenaplníte olejem. Motor bez oleje by se mohl vá� n�  poškodit. Pou� ívejte 
olej doporu� ený výrobcem motoru viz. Návod na motor 
                                 
Tipy pro odklízení sn� hu 
 
Odklízení sn� hu provád� jte pokud mo� no rovnou po sn� � ení, pozd� jší nasazení stroje z d� vodu 
zledovat� ní � í zt� � knutí sn� hu jeho odklízení podstatn�  ztí� í 
Odklizení sn� hu provád� jte tak, aby se dráhy jízdy pon� kud p�ekrývaly 
Je-li to mo� né odklízejte sníh ve sm� ru v� tru 
Podle typu sn� hu zvolte p�im� �enou rychlost posunu 
Udr� ujte bunkr a vyhazovací komínek � istý 
 
 
� azení rychlostí 
 
POZOR! Ne�a� te pod zát� � í 
P�ed �azením uvoln� te páku pro pojezd 
 
Navolení rychlostního stupn�  se � i� te sn� hovými podmínkami 
 
P�esunutím �adící páky zvolte rychlost : 1 a�  6 dop�edu 
                                                                R1/R2 zp� tný chod 
 

 
 
Sn� hové �et� zy 
 
Ke zvýšení trakce pojezdu, p�i extrémních pov� trnostních podmínkách lze pou� ít sn� hové �et� zy 
 
 

Vp� ed 1 – 6 
 
 
 
Vzad R1, R2 



St�i� né šrouby 
 
Pro ochranu proti poškození šnekového soukolí je umíst� n v ka� dém šneku st� i� ný šroub, který se 
v p�ípad�  uvíznutí cizího t� lesa ve sk�íni zlomí a zamezí tak jejímu poškození  
V� dy pou� ívejte originální náhradní díly. Jiné typy šroub�  by mohly zp� sobit vá� né poškození stroje 
 

  Šrouby m� � te pouze p� i vypnutém motoru! 
 
 
Pou� ívejte pouze originální náhradní díly, které získáte u svého prodejce, nebo autorizovaného 
servisního st�ediska. Pou� ití neoriginálních náhradních díl�  m� � e vést ke ztrát�  záruky! 
 
 

Vlastní práce se strojem 
 
-p�ed zapo� etím práce zkontrolujte nastavení výšky kluzných sanic dle terénu 
-zkontrolujte, zda-li se v t� lese šneku, sn� hovém � labu nenacházejí cizí p�edm� ty, � i zbytky  
zledovat� lého sn� hu 
-zkontrolujte stav st� i� ných šroub�  
-zkontrolujte mno� ství oleje a stav paliva pro provoz motoru (� i� te se pokyny dané výrobcem motoru) 
-nastartujte motor (dbejte pokyn�  výrobce motoru) (viz. obr.� .3 a � .4) 
-nastavte sm� r a vzdálenost výhozu (viz. obr.� .2) 
-navolte rychlost pojezdu (viz. obr.� .4) 
-pákou ovládání šneku zapn� te jeho provoz (viz. obr.� .2) 
-pákou ovládání pojezdu zapn� te pojezd (viz. obr.� .2) 
-po ukon� ení práce ponechejte motor s rotorem chvilku b� � et naprázdno pro o� išt� ní od nalepeného 
sn� hu nebo osušení. Zárove�  tak p�edejdete následným startovacím potí� ím 
-zastavte motor dle pokynu výrobce motoru (viz. obr.� .5) 
-po zastavení všech pohyblivých � ástí prohlédn� te a p�ípadn�  vy� ist� te t� leso šneku a sn� hový � lab 
 
-po vychladnutí motoru odstavte stroj na bezpe� ném míst�  
 
 

Ovlada� e  
 

   
 
Obr.� .2 
 
 
 
 

1 - zapínání pojezdu  
2 - zapínání rota� ního šneku 
3 - nastavení sm� ru výhozu 
 



 
 
 
 
 
 
4 - startovací klí�  
5 - vst�ikovací balónek karburátoru  
6 - ovládání syti� e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.� .3 
 
 
 
 
 
 
7 - ovládání aretace motoru 
8 - startující rukoje�  motoru 
9 - �adící páka rychlosti pojezdu   
1 - 6    dop�edu 
 1R - 2R zp� tný chod 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.� .4 
 
 
 
 
 
Stop - vypínání motoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.� .5 



P� eprava 
 
P�eprava bez vlastního pohonu 
 
P�ed p�epravou  -    zastavte motor 
                           -    nechejte motor vychladnout 
                           -    stroj p�epravujte na nebo ve vozidle ve vodorovné poloze 
                           -    zajist� te stroj proti pojí� d� ní nebo ne� ádoucímu posunu 
 
 

Servis a opravy 
 
 
P�ípadný servis, opravy, � i se�ízení sv� �te svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu st�edisku. 
V p�ípad�  údr� by motoru postupujte dle informací viz. Návod na motor. Doporu� ujeme provést 
pravidelnou servisní kontrolu p�ed zapo� etím a po ukon� ení zimní sezóny. V takovém p�ípad�  je 
zaru� ena dlouhá a bezporuchová  � ivotnost stroje, která povede k Vaší plné spokojenosti s naším 
výrobkem 
  
 
Hodnoty emisí kluku a vibrací 
 
 
Sn� hová fréza zp� sobuje p�i provozu následující hluk a vibrace:  
 

Re� im/typ motoru Brigs & Stratton Intek Snow 7,5 Hp 
12D4120110E1 

Akustický výkon LW(A)    /dB/ 100 
Hluk - max. otá� ky L(A) /dB/ 86,1 
Vibrace - max. otá� ky aw  /m.s-2/ 5,0 
Vibrace - volnob� h aw  /m.s-2/ 3,8 

 
M� �ení prob� hlo  dle 	 SN EN ISO 11201, 	 SN EN ISO 3744, 	 SN EN 5349 

Vzhledem k tomu, � e hodnota hluku na míst�  obsluhy p�esahuje povolenou hodnotu pro 
osmihodinovou pracovní dobu, musí obsluha pou� ívat p�i práci s frézou pou� ívat ú� innou ochranu 
sluchu 
 
 
Popis stroje 
 
Sn� hová fréza je ru� n�  vedená fréza pro úklid sn� hu p� ším �idi� em. K hlavním � ástem pat�í: 
- � ídící madla a ovládání 
- podvozek s rámem 
- motor 
- frézovací ústrojí s kryty 
 
� ídící madla s ovládáním jsou upevn� ny v zadní � ásti rámu. V horní � ásti je konstrukce madel 
tvo�ena kulatým profilem o pr� m� ru 25 mm s návlekem. N a koncích madel jsou  umíst� ny páky pro 
ovládání rotace šneku a pojezd. Ovládací páky jsou neutrální polohy vraceny pru� inou. Pod madly  je 
umíst� na �adící páka.  Vedle �adící páky je umíst� na kli� ka pro natá� ení sn� hového � labu. Konec 
kanálu je ukon� en nakláp� cí sklopkou. Nakláp� ní je aretováno ru� n�  ovládaným šroubem.  
Podvozek s rámem je základní � ástí stroje, ke kterému jsou upev� ovány všechny ostatní � ásti frézy. 
K horní � ásti rámu je p�ipevn� n motor, k dolní � ásti je p�ipevn� na p�evodovka. Na h�ídele p�evodovky 
jsou nasazeny pojezdová kola. Kola jsou dušová. P�i pojezdu dochází k otá� ení sou� asn�  obou kol 
(nemá diferenciál)  



Pohon frézy zajiš�uje jednoválcový spalovací motor, vzduchem chlazený. motor je p�išroubován na 
rámu v horní � ásti. Vývodový h�ídel motoru je vodorovný, na vývodu je umíst� na �emenice, která 
p�enáší pohon na p�evodovku a dále na frézovací ústrojí frézy.   
Frézovací ústrojí s kryty je tvo�eno frézovacím šnekem, meta� em. Frézovací šnek je zakryt 
plechovým krytem. Frézovací šnek je ulo� en ve dvou lo� iscích v bo� ních krytech frézovacího ústrojí. 
Šnek je d� lený a proti poškození je jišt� n st� i� nými šrouby, v� dy jedna polovina šneku jedním šroubem 
M 4, mat. 8G.  Meta�  není jišt� n proti poškození p�i vniknutí ne� ádoucích p�edm� t� . Výstupní otvor 
z krytu rotoru je tvo�en � labem pro odvod sn� hu. � lab je oto� ný, dle pot�eby se dá natá� et podle 
pot�eby a umíst� ní odhozu sn� hu. 
� lab pro odvod sn� hu je plastový v� . koncovky.  
Dolní � ásti bo� ních krytu jsou opat�eny plasy, které jsou stavitelné. Dále na krytu rotoru je umíst� na 
podélná lišta, rovn� �  stavitelná, a umo� � uje regulovat výšku neodklízené  sn� hové vrstvy.  
 

Parametr Jednotka Veli� ina 
Délka mm 1350 
Ší�ka  mm 610 
Výška mm 1045 

Hmotnost   kg 91 
Rychlost pojezdu vp�ed km.hod-1 2,9 

Po� et stup� �  vp�ed - 6 
Rychlost pojezdu zp� t km.hod-1 1,9 

Po� et stup� �  vzad - 2 
Pracovní záb� r mm 610 

Ø šneku mm 300 
Ø meta� e mm 290 

Rozchod kol mm 445 
Pneu palce 13 x 5,00 - 6, dušová 

Tlak v pneu kPa 200 
Motor - Brigs & Stratton Intek Snow 7,5 Hp 

12D4120110E1 
Výkon motoru HP 7,5 

Max. otá� ky motoru min-1 3600  
Volnob� � né otá� ky motoru min-1 1700 

Palivo  - BA Natural 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ES PROHLÁŠENÍ  O  SHOD�  
vydané dle § 13 zákona � . 22/1997 Sb. v platném zn� ní 

 

My, výrobce  
 
 
 

LT Servis s.r.o. 
Jáchymovská 27 
36004 Karlovy Vary, 
I� O: 26334577 

prohlašujeme � e za�ízení                 
                                    
název : 

 
Sn� hová fréza 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
typ :����

LT- KLASIK 860 

ur� ený pro: odklízení sn� hu 
 

 

je v souladu s uvedenými na�ízeními vlády 
 

 

 � . 24/2003 Sb. (machinery) 
� . 18/2003 Sb. (EMC) 
� . 9/2002 Sb. v platném zn� ní, které je ve shod�  s 
sm� rnicí Rady 2000/14/E 

Seznam technických 
norem a specifikací, 
harmonizovaných 	 SN 
pou� itých p�i posouzení 
shody 

� SN EN 953, � SN EN 1005-3, � SN EN 
1175-2, � SN EN ISO 3767-1,3, � SN EN 
1050, � SN EN ISO 12100-1,2, � SN EN 
13478, � SN ISO 3744, � SN EN ISO 
5349-1, � SN ISO 8437, � SN EN ISO 
11201,  � SN EN ISO 14982, ISO 11 684 

Základní technické 
parametry 

  

 
� � � � � � ��� � � � � � ��� � � � � � ��� � � � � � �� ���� �� 	 
 � �� ��� 	 
 � �� ��� 	 
 � �� ��� 	 
 � �� � ���� 
 � 	 
 � ��
 � 	 
 � ��
 � 	 
 � ��
 � 	 
 � �� ����
Délka mm 1350 
Ší�ka  mm 610 
Výška mm 1045 
Hmotnost kg 91 

Motor - Brigs & Stratton 
 Intek Snow 7,5 Hp 

otá� ky motoru min-1 3600 
 

Posouzení shody dle NV � . 9/2002 Sb., § 5 odst. 2) 

Zú� astn� ná osoba na posouzení shody dle NV � . 9/2002 Sb. : 
NB 1017, T
 V CZ, Mod�anská 98, 147 00 Praha 4 

 
Nam� �ená hladina akustického výkonu LWA =   100,0  dB 
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA =   98,5 dB 

  
              

V Karlových Varech  
dne  2.10.2006 

  
……………………… 

Karel Hamrla, jednatel 



             

Záru� ní list  
 
Záruka se poskytuje v délce 24 m� síc�  v souladu s ustanovením § 619-627 ob� anského zákoníku. 
Nároky z poskytované záruky, zp� sob jejich uplatn� ní a �ešení stanoví podrobn�  reklama� ní �ád. B� h 
záru� ní lh� ty po� íná b� � et dnem prodeje na tomto záru� ním listu. 
Ze záruky jsou vyjmuty veškeré díly a sou� ásti podléhající p�i u� ívání p�irozenému opot�ebení, nebo u 
nich v d� sledku u� ívání dochází ke zm� n�  nebo zániku po� adovaných vlastností. Záruka se dále 
nevztahuje na opot�ebení zp� sobené obvyklým u� íváním výrobku a dále na vady zp� sobené jeho 
nesprávným a neodborným u� íváním a zacházením. Kratší � ivotnost výrobku nelze pova� ovat za 
vadu. Za nesprávné u� ívání a zacházení (zejm.montá� , 
uvedení do provozu, vlastní pou� ití, uskladn� ní, údr� bu) se pova� uje p�ípad, kdy nebyl brán z�etel na 
návod k obsluze, obecn�  závazné p�edpisy pro práci s výrobkem a obecn�  známá a uznávaná 
pravidla pro zacházení s obdobnými p�edm� ty a rovn� �  p�ípad, kdy výrobek nebyl p�edlo� en 
k pravidelné servisní prohlídce. Obdobn�  je hodnocen i p�ípad pokusu o neodbornou opravu nad 
rámec doporu� ované údr� by nebo provedení takové opravy. 
Ze záruky jsou dále vy� aty p�ípady, kdy bylo pou� ito nep� vodního náhradního dílu, nebo byla-li 
provedena zm� na na výrobku bez souhlasu prodávajícího a p�i vadách zp� sobených neodborným 
skladováním zbo� í. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, jednotlivých díl�  nebo sou� ástí, které byly 
zp� sobeny vn� jším p� sobením- nap�íklad vn� jším vlivem mechanickým, chemickým, elektrickým nebo 
jiným, vady vzniklé poškozením p�i p�eprav�  a doprav�  výrobku, vady vzniklé v d� sledku vyšší moci, 
havárie a zavin� ní t�etí osoby. 
Nebude-li p� i oprav�  nelezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního 
technika vlastník za�ízení. 
Nároky z poskytované záruky je t�eba uplatnit ihned po jejich zjišt� ní v servisním st�edisku viz. 
seznam servisních st�edisek, p�ípad�  u prodejce, který Vám výrobek prodal. 
P� i uplat� ování nárok�  p�edlo� te prodejní doklad a tento záru� ní list opat�ený datem a razítkem 
prodejce. 
Výrobek p�edávejte do opravy pouze kompletní  se všemi sou� ástkami a �ádn�  vy� išt� ný. 
Pro provoz výrobk�  pou� ívejte pouze doporu� ené oleje, p� íslušenství a originální náhradní 
díly. 
 
 
Výrobek……………………………..                  Typ……………………………………… 
 
 
Výrobní � ……………………………                   Den prodeje…………………………… 
 
 
 
        Razítko prodejce 
 
Zákazník byl seznámen s návodem, pou� íváním a obsluhou stroje a byl upozorn� n na skute� nost, � e 
pokud je výrobek pou� íván k jinému ne�  b� � nému spot�ebitelskému pou� ití nap�. k podnikání nebo 
komer� nímu vyu� ití, je nutnost p�edlo� it výrobek k pravidelné servisní prohlídce ( po t�ech m� sících ) 
po dobu trvání záru� ní lh� ty. Záru� ní lh� ta pro komer� ní pou� ití je 6 m� síc�  od data nákupu. Servisní 
prohlídka je provád� na na náklady zákazníka. 
 
Jméno a adresa zákazníka………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
I� O:………………………….   DI� :…………………………………. 
      
 
         …………………. 
         Podpis zákazníka 


